LABORATORIO DE AGUA POTABLE ETAPA EP

[bookmark: _GoBack]TOMA DE MUESTRAS PARA ANÁLISIS BACTERIOLOGICO, FISISCOQUÍMICO Y DE METALES EN AGUA
Muestras de agua para análisis fisicoquímico y de metales:
· Se necesita un envase de mínimo 1 litro, limpio y de preferencia nuevo.
· No se debe utilizar envases de gaseosa o de agua con gas.
· No se debe lavar el envase con jabón.
Muestras de agua para análisis bacteriológico:
· Se debe tomar la muestra en un frasco estéril (puede ser un frasco de recolección de muestras de orina)
· Para muestra de agua natural o cruda es necesario 100 ml
· Para muestra de agua tratada es necesario 200ml 

PROCEDIMIENTO PARA EL MUESTREO
Las muestras deben colocarse en una hielera para ser transportadas al laboratorio, generalmente a una temperatura de refrigeración de  5 ± 3° C;  deben ser rotuladas con su respectiva identificación en envases provistos de tapa,  limpios y de material de vidrio o plástico.
Las muestras para análisis bacteriológico deben ser llevadas al laboratorio hasta máximo  6 horas después de su recolección.

Limpiar del grifo:
Retirar del grifo de agua cualquier material extraño que se encuentre adherido o que esté próximo al mismo. 


Abrir el grifo: 


Dar vuelta la llave hasta que alcance su flujo máximo y dejar correr el agua por 60 segundos.


Esterilizar el grifo: 


Se cierra el grifo y se desinfecta con la llama de un encendedor


Abra el grifo para tomar la muestra:
Se debe abrir el grifo y permitir que el agua fluya durante 1 a 2 minutos con flujo medio constante.


Tome la muestra: 
Mientras mantiene con la una mano la tapa, sujetándola solo con los dedos y hacia abajo, con la otra coloque el frasco bajo el chorro.



Se debe dejar un espacio de aire para facilitar la agitación en el momento del análisis.
Inmediatamente enrosque la tapa y ajústela convenientemente.
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